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取扱説明書 

お買い上げいただきありびとラございます。 

——電気製品はま全のためのま意事項を守らないと、 

火災や人身事故になることびあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なま意事項と製品の取り扱い 
かたを示しています。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、 製品をま全に 
お使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず 
イ呆管してください。 


PCM-D1 


◎ 2005 Sony Corporation 


A 警告]ま全のために 


本製品はを全に巧み配慮して設計されています。 
しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたを 
すると、火災や感電などにより人身事故になること 
力みり危険です。事故を防ぐために次のことを必、 

ずお守りください。 

安全のための注意事項を守る 

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。 

定巧的に点検する 

1年に1度は、 AC パワーアダプターや巧電器のプラ 
グ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、 
故障したまま使用していないか、などを点検してく 
ださい。 

巧障したら使わない 


万一、異常が起きたら 

をな音•においがしたら、煙が出たら 
1 POWER スイッチを OFF にします。 

2本体から電池を取り出します。 

3 AG パワーアダプターや巧電器を使用していると 
きは、コンセントからほきます。 

4 ソニーの相談窓口に修理を依頼します。 

ソニーの相談窓口は、裏表がをご覧ください。 


動作がおかしくなったり、 AC パワーアダプターや巧 
電器などが破損しているのに気づしゾこら、すぐにソ 
二一の相談窓口に修理をご依頼ください。 







警告表示の意巧 

本書および製品では、次のような表示をしています。 
表示の内容をよく理解してから本文をお読みくだ 

さレ、 

IA 危哟 

この表示の注意事項をずらないと、火災•感電•破 
裂などにより死 t や大け力みどの人身事故が生じ 
ます。 

A 警告 

この表示の注意事項をずらなレ1と、火災•感電など 
により死 t や大けがなど人身事故の原因となります。 

IA 注意 I 

この表示の注意事項をずらないと、感電やその他 
の事故によりけがをしたり周辺の家せに損害を与 
えたりすることがあります。 


注意を促す記号 

A A 


火が 

感電 

行為を禁止する記号 

0 



禁止 

接触禁止 


纖 ) 



めれ手禁止 

分辭禁止 

行為を指示する記号 

〇 

指 ; F 



このを置は、情幸区処巧を置等電波障害自主規制 
協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技 
術装置です。このを置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますが、このを置がラジオ 
やテレビジヨン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引き起こすこと力みります。取扱説 
明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


• 本製品の不具合により、録音ができなかった 
場合、および録音内容が破損または消去され 
た場合、録音内容の補償についてはご容赦;く 
ださい。 

• 本製品を使用したことによって生じた金銭上 
の損害、逸失利益および第兰者からのいかな 
る請ホにつきましても、当社は一切その責任 
を負いかねます。 

• 録り直しのき力々い録音の場合は、必、ず事前 
にためし録りをしてください。 

• あなたが録音したものは個人として楽しむな 
どのほかは、著作権法上、権巧者に無断で使 
用できません。 


ックアップのおすすめ 

万一の誤消去や、じレコーダーの故障などによ 
るデータの消滅や破損にそなえ、大切なま捉内 
容は、 必 、ず予備として、 パソコン などにバック 
アップしてください。 
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録音おの操作 

録音した音声（トラック）を再生する . 30 

トラックをかき!!する ( DIVIDE ). 32 

トラックをノ、•ソコンに保存する . 32 


メニュー操作 

メニューを使う . 36 

メニュー項目一覧 . 37 


REC MODE (サンプリング周波数.量子化ビット数 
LIMrrER 屈み防止） 

200 Hz HPF(High Pass Filter 機能） 

SBM (Super Bit Mapping 機能） 

DELETE TRK (トラック肖 IJ 除） 

DELETE ALL (フォルダ内全トラック削除） 

FORMAT (メモリー初期化） 

1 _ED (ランプ点灯） 

CLOCK (日時設定） 

MEMORY (録音7再生先メモリー） 

FOLDER (録音/再生先フォルダ） 

々のページへ続 


适搜 — 猫邮 猫邮が S 瓶な たレ—瓶な fs を 
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八警化 I A A 下記のミ主意事項を守らないと义災•感電•人身事故 
~~口可央泌感電 の原因となることがあります。 


運転中は使用しない 

禁止 

• 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッド 
ホンを使用したり、細かレ鄉作をしたり、表示画 
面を見ることは絶排こおやめください。交通事故 
の原因となります。 

• 運転中段外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、 
工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場 
所では使用しないでください。 

-歩きながら使用ずるときは、事故を防ぐため、周 
囲の交通や路面状況に充分ご注意ください。 

0内部に水や異物を入れない 

禁止 

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。 

万一、水や異物が入ったときは、すぐに POWER ス 

イッチを OFF にして、 AC パワーアダプターや巧竜 

器を使用中ならコンセントから抜き、ソニーの相談 

窓口にご盛絡ください。 


@雷が鳴りだしたら、電源プラグに 

接曲窝止ふれない 

感電の原因となります。 

Q 指定な外の充電器や AC パワーア 
禁止 ダ プター を使わない 

破裂•液漏れや、過熱などにより、;火災、けがや周囲 
の汚損の原因となります。 

(5^ 湿気やほこり、油煙、湯気の多い 
場所や、直射日光のあたる場所に 
は置かない 

乂災や感電の原因となることがあります。 

とくに風呂場では絶排こ使用しなぃでくださぃ。 

Q 国内専用機はミ毎外で使用しない 

ホ旨。 

付属の AC パワーアダプター は日本国内専用です。 
交流10 0 V の電源でお使ぃくださぃ。海外なじ異 
なる電源電圧で使用すると、火災•感電の原因とな 
ります。 
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A ミホ动下記の5主意を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を 
-- 与えたりすることがあります。 


0大音量で長時間つづけて聞きすぎ 

禁止かし、 

耳を刺激ずるような大きな音で長時間つづけて聞 
くと、聴力に悪ぃ景響を与えることがあります。 

とくにへッドホンで聞くときにご注意くださぃ。 
呼びかけられて返事が C きるくらぃの音で聞きま 
しょう。 

Q はじめからボリユームを上げすぎ 

禁止ない 

突然大きなをが出て耳をぃためること力冻ります。 
ボリユームは徐々に上げましょう。とくに、にレコー 
夕''—、 MD 、 CD や DAT など、雑音の少なぃデジタル 
機器をヘッドホンで聞くときにはご注意ください。 


0通電中の AC パワーアダプターや 
^充電器、充電中の製品に長時間ふ 
れない 

長時間皮膚力 s ふれたままになっていると、倍;温やけ 
どの原因となること力 s あります。 

0内部を開けない 

分お禁止 

感電の原因となることう球ります。内部の点検修理 
は、お買い上げ店または ソニー サービス 窓口にお問 
い合わせください。 

めれた手で AC パワーアダプター 
めれ手禁止 や充電器をさわらない 

感電の原因となることがあります。 


Q 本体や AC パワーアダプターを布 
^団などでおおったが態で使わない 


熱がこもってケースが変形したり、火災の原因とな 
ることが'みります。 
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電池についてのま全上のごミ主意 


液漏れ•破裂•発熱•発火•誤飲による大けがや失明 
を避けるため、下記の注意事項をお、ずお守りくだ 
さレ、 


齡危肉 

充電巧電池が;巧漏れしたとき 

充電式電池の液が漏れたときは素手で液を触ら 

なし、 

液が本体内部に残ることう球るため、ソニーの相談 
窓口にご相談ください。 

破が目に入ったときは、失明の原因になることがあ 
るので目をこずらず、ずぐに水道水などのきれいな 
水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてくだ 
さい。 

液が身体や衣服についたときも、やけどやけうの原 
因になるので、ずぐにきれレ々水で洗い流し、皮膚 
に炎症やけがの症状があるときには医師に相談し 
てください。 


齡危哟 

充電巧電池について 

• 指定された充電器な外で充電しない。 

• 火の中に入れない。分解、力臟しない。 

• 火のそばや直射日光のあたるところ•炎天下の車 
中など、高温の場所で使用•保管•放置しない。 

• 液漏れした電池は使わない。 

• 機器の表示に合わせて®と©を正しく入れる。 

. コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に 
携帯•保管しない。ショートさせない。 

• 夕装の ビニールチューブを はがしたり傷つけたり 
しない。 

-指定された種類な外の電池は使用しない。 

• 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しない 
と妄もす又勺はずず D 


齡危哟 

バッテリーキヤリングケースを付属している場合 

付属の充電式電池を持ち運ぶときは、ぶ、ず付属の 
バッテリーキヤリンダケースに入れてください。 
ケースに入れずに、充電式電池をコイン、キー、 
ネックレスなどの金属類と一緒に携帯•保管しない 
でください。電池の®と©が金属とつながると、 
ショートし、発熱ずることうミあります。 
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原音を巧実に記録する 

本体に駆動部のないメカレス構造。 
高感度の内蔵コ ンデンサーマイクロホン。 
低ノイズで音を処理乎る電気回路。 

結合部を減らしたチタン絞り加工の憧体。 

PCM - DI が追ホしたことは 

そこにある空気のゆらぎまでを再現する 

原音の忠実な録音です。 
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概説(つづき） 

音を集める一内蔵マイクロホン 


図1:内蔵マイク□ホン固ぶ数4壬性図 


PCM - D 1 には、高感度と低ノイズを追ホして新開 

発されたエレクトレツトコンデンサーマイクロホン 
力 s 内蔵されています。本機にはテープやディスクを 
使う機器のような駆動部がなく、録音■時にノイズと 
なるモーター音がを生しません。そのため、より高 
感度なコンデンサーマイクロホンの搭載が可能に 
なりました。 

マイクロホンの憧体には、すべて金属切削部品を 
使用。これらの部品を締結構造にし各部品の取 
り付け位置や前後の開口寸法を100ミクロン単位 
で調整して、帯域内のピークやデイップを巧えるこ 


とで、音のエネルギーをマイク ユニット 内のダイア 
フラム（振動板）に確実に伝えます。 

また、伝えられた音を確実に電気信号に置き換え 
るため、エレクトレット生成（ダイアフラムを帯電さ 
せて微細な音への感度を上げるエ横の条件を見 
直し一般的なマイクロホンと比べて朗 B 近い高 
感度を実現しました。 

さらに、サンプリング周波数 96 kHz の高音質を発揮 
するために、マイクロホンの周波数特性を- 30 kHz 
近くまで伸ばしています晒1)。この特性は、付属 
の風防を取り付けても、ほぼ損なわれません。 

マイクロホンの設置方法には、 XY 型を採用。2基を 
互いに傾けた位置に設置し、左右ダイアフラムの 
間隔を狭めることにより、広範囲の音をリアルに力 
パーし、位相差のズレを軽減します。これにより、 
遠近感と深さを持ち、自然なステレオイメージが伝 
わる音を集めること力 s できます。 


サイドスクリーン 




(妾量-出る1 
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音を増幅する一電気回路 



1 


マイクロホンで取りをんだ音は、アナログ電気回路 
で増幅されます。この回路が、高域まで伸びる周波 
数特性を実現し（図 2) 、 PCM - D 1 の高ダイナミック 
レンジを支えています。 

マイクアンプには、超低雑音、ほ歪率を特徴とする 
AnalogDevices 社製の AD 797 を、左右独立で採用。 
ゲイン可変タイプの回路構成として増幅量を調整 
し、実質的な SN 比を向上しています。 


信号ラインで DC カットに用いられるカップリンダ 
コンデンサには、電解紙に合成雲母が末紙を使用 
した エルナ ー社製を採用しています。 



図2:電気回路周ぶ数特'を図 


録音ボリューム部には、従来と比べ約10倍の寿命 
を持つ、2軸4連ボリュームを開発しました。 
ボリューム内部抵抗体に特殊カーボンインクを 
採用して、摺動ノイズの発生を抑えます。 

また、ラインアンプにもマイクアンプと同様に、 
AnalogDevices 社製の AD 8672 を採用しました。 
このアナログ電気回路は、オーデイオな外のデジタル 
回路と異なる基板を使い、全アナログ回路に独立し 
た±電源を持つことで、ブロック間の干渉を防げます C 
さらに、記録した音を忠実に伝えるためじ、高いリ 
ニアリテイを確保しています個3)。 



図3:電気回路リニアリティ特性図 


13 





概説(つづき） 

剛性を高める一外装 



電気回路を保護ずる售体口よ、厚さ 1 mm の純チタ 
ン素材を採用。 r 絞り加工」により、箱型に成型ず 
ることで、曲げ加工やアルミ素材の絞り加工では 
得られない、箱としての硬さ（本体剛性）を作り出 
しました。音のエネルギーに角もれたときに起こりや 
ずい管体の共振を最小限に抑え、ノイズの発生を 
防いでいまず。 

純チタン素がの表面には、素がとしての硬度をさ 
らに高める改質処理を巧い、その上にイオンプレー 
ティンダ処理僮化チタン皮膜を形成させて、傷を 
つきにく くずる表面処理）を施していまず。これに 
より、アルマイト処理されたアルミ素材と比較して、 
狗10倍の表面硬度を実現しました。 

また、内蔵マイクロホン搭載部には、落下の衛撃な 
どからマイクロホンを守るため、 アーチ 型の フレー 
ム（マイクボード）を取り付けています。音を遮らず 


に充分な強度を得ることのできる形状と素がを精 
査した結果、直径 3 mm の棒が ( SUS 316) を曲げ 
加工し、職人の手作業で研磨仕上げしたフレーム 
う s ' 採用されました。 

このように強度を追求した外装によって回路やマ 
イクロホンうミ保護され、 PCM - D 1 の高音質録音を 
支えています。 



マイクガード（ステンレス棒ネオ SUS316) 
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概説(つづき) 


各部の名前と働き 

本体前面 本体右側面 
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n 巧蔵マイクロホン （24 ぺージ） 

且アナログレベルメータ_(27ぺージ） 

マイクロ ホンから入力された音声を、左右それぞ 
んアナログ値に置き換えて表示します。 

回表示窓り8ぺージ ') 

凸 VOLUME ダイヤル 

+ /- 方向に回して、再生時の音量を調節します。 

曰…ドド(早送り）/ UP ボタン（23、31ぺージ） 

回 MENU ボタン但6ぺージ） 

Q LIGHT ボタン 

表示窓とアナログレベルメーターのバックライト 
を点の7消灯します。 

回 WFR (早戻し)/ DOWN ボタン 
(23、31ページ） 

回レちお Le {^ Il L / R ダィヤル (26 ぺージ ') 

圧] DISPLAY ボタン （19 ぺージ） 

表示窓の時間情報表示を切り換えます。 

田 IIPAUSE ボタン/ランプ(27,31ぺージ） 

旧 ACCESS ランプ(22、40ぺージ） 

メモリーへのアクセス 中に点滅します僅 中は除 
きます)。 


旧 ♦ REC ボタン/ランプ (26 ぺージ） 

旧 DIVIDE ボタン （32 ぺージ） 

旧 ► PLAY / ENTER ボタン/ランプ 
(23、30ぺ—巧 

旧 ■ STOP ボタン(27、31ぺージ） 

田 M にジャック (29 ぺージ） 

旧0(へッドホン)ジャック（28、30ぺージ） 

旧 M に / LINE IN スイッチ (26 ぺージ ') 

「 MIC 」 に合わせると、内蔵マイクロホンまたは 
M にジャックに接続したマイクロホンから入力さ 
れた音声を録音します 。 「LINE 11\1」に合わせると、 
LINE IN ジャックに接続した機器からのを声を録 
音します。 

匹]メモリースティックスロット （40 ぺージ） 

因！ POWER スイッチ 

電源を入/切します。 

函電;也ぶたに1ぺージ） 

困リストストラップ巧 （20 ぺージ） 

々のぺージへ続 < ► 
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概説（つづき) 


本体左側面 


表示窓 
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D LINE OUT / 光 DIGITAL oi ^ T ジャック 
(31 ぺ-ジ） 

且 LINE IN ジャックに9ぺージ） 

且 mb 文 i 千スクィッチに5ぺージ） 

凸 USB 端子 (32 ぺ-ジ） 

曰 DC IN 6 V ジャック （22 ぺージ） 

回スイッチ 

ON 側にずらすと、ボタン操作う S 働かなくなり、誤 
操作を防ぎます。録音/再生中は、常に ON 位置に 
しておくことをお奨めします。解除ずるときは、 
OFF 側にずらします。 

Q 時剧幫良 

DISPLAY ボタンを押ずたびに、時間情報が下記の 
順で切り換わります。一時停止中は、表示が点滅 
します。 

-► 録音/再生経過時間 

I 

使用中のメモリーの録音可能残り時間 
(再生中は再生中トラックの再生残り時間） 

I 

I —録音日付(録音中は録音開始日付） 

回録音/再生が態 

本機の操作厌態に応じて、下記の表示が出ます。 
録音 

録音一時停止、録音 スタンバイ 
再生 

再生一時停止 
停止 

早戻し/早送り再生 
連続トラック戻し/送り 


回 ピークメーター(27ぺージ） 

の]メモリースティック表示 

使用中のメモリーが「メモリースティック PRO 

(High Speed )」 のときに表示されます。 

田フオルダ番号、トラック番号 

トラック番号は、 r 現在のトラック番号/フォルダ 
内の総トラック数 J が表示されまず。 

旧録音/再生中トラックのサンプリング周波数と 
量子化ビット数 (37 ぺージ） 

旧 HPF(High Pass R け忌 r ) 設定 

メニュー画面で r 200 Hz HPFJ が rON 」 に設定さ 
れているとき （38 ページ）に表示されます。 

旧リミッター設定 

メニュー画面で 「 LIMITER 」 が rON 」 に設定されて 
いるとき （37 ページ）に表示されます。 

旧メモリ—残量 

使用中のメモリーの残量が表示されます 
に8ページ)。 

m 録音/再生中トラックのファイル名 
旧電池残量 (22 ぺ-ジ） 
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準備 


付属品を確認する 

. 云脚 (25 ぺージ） 



• AC パワーアダプタ ー(6V) 
に2ぺージ） 



• キヤリンダケ ■ —ス 
本体と兰脚を胁納できまず。 
• リストストラップ 
• 充電セット 

(充電器臣 CG-34 シリーズ、 
単3形ニッケル水素充電池 

NH-AA 4個） 


• メモリースティックデュオ 
アダプター 

• 単3バッテリーケース 

• CD-ROM 
(「DigiOnSound 日」*、 

「 DigiOnAudio2 (体験脈)」*、 
「Windows 2000巧ドライバ」) 

* 使いかたは、各ソフトウ王アのへル 
プをご覧くださし、。 

•取扱説明書(本書） 

この取扱説明書で説明してい 
るな外の変更や改造を巧った 
場合、本機を使用できなくなる 
こと があり まずので、ご注意く 
ださい。 


リストストラップの使いかた 


リストストラップ穴に取り付けます。 

別売りのヘッドホンや外部マイクロホン、音声コードなどの接続時 
(28 〜31ページ）は、下図のようにコードの一部をストラップに通して 
止め、コードの抜け防止に使いまず。 
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準備 1: 電源を準備する 

付属の単3形ニッケル水素巧電池4個を巧竜して 
側します。 

充電の方法については、付属の巧電器の取扱説明 
書をご覧ください。 


4 バッテリーケースを本体の元の位置に入れ、電 
池ぶたを閉めます。 

単3おを電ミせで使うじは 

単3形アルカリ乾電池4個でも、本機を使用できま 
す。手順1力も4を行います。 


1 本体後面の電池ぶたを開けます。 



下方向に動か 
してから開く。 


2 本体かいわテリーケースを取り出します。 



3電池4個を、取り出したバッテリーケースに入 
れます。 

電池の®と©の向きを正しく入れてください。 


InTormation 

• 本体からバッテリーケースを取り出すときは、本磯の電源を 
切ってくださし、。 



備 

話 


次のぺージへ続く… ► 
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準備（つづき) 


お買い上げ後初めて電源を入れると 

POWER スイッチを rON」 の位置に合わせて電源 
を入れると、表示窓に 「ACC 段幻 NG MEMORY」 
と*^されます。また、 ACCESS ランプが点滅し、 
動作に必、要な情報を読みをみます。お買い上げ時 
は時計が設定されていないため、時計設定画面に 
変わります。 


電ミせの充電または交換時期 

ニッケル 水素巧電池を使用 している とき、表示窓に 
電池残量が表示されます。 

アルカリ 乾電池の使用中にも表示されますが、実際 
の歹丟量と異なることがあります。 



残量は巧みです。 


i i 

:口こ 

r T 1 


ik j 

r T 1 


電池を 4 本とも充電または交換 
してください。 

電池が完全に消耗しました。 
操作うをできなくなりまず。 


電池の持続時間（連続録音/巧生時間) 4 


電ミ也の種類 

96 kHz 24 bit 

44 kHz 16 bit 

ニッケル水素 
充電池(付属） 

約 4.0 時間 

約 5.0 時間 

アルカリ乾電池 

約 2.0 時間 

約 2.0 時間 


ソニー製単3お電池を使用し、 20° C での;^再生/録音時。 
温度が低いところで使用すると電池の容量がかなくなるため、 
持続時間は短くなります。 


AC パワーアダプターを接続して使うじは 

付属の AC パワーアダプターを DC IN 6V ジャックに 
接続しまず。 



InTormahon 

• 充電中、リフレッシュ中に充電器や充電池のミ品度が高くなるこ 
とがありますが、異常ではありません。特にち電完了直後は温 
度が高くなりますので、ごミ主意ください。少、したってから充電 
池を取り出すことをお勧めします。 

• 充電口よ、化ず付属のち電器をお使いくださし、。他のものを使 
うと故障の原因となることがあります。 

• 本体では充電できません。 

• 充電池と乾電池を混ぜて使用しなし、でください。 

• 表示窓に 「ACCESSING MEMORY 」 と表示されている間や、 
ACCESS ランプが,崭咸してし、る間は、メモリーへアクセス中 
です。アクセス中は、電池を外したり、 AC パワーアダプターを 
抜いたり、 USB ケーブルを抜き差ししたりしないでくださし、。 
データが破損する恐れがあります。 

• お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電池では持続時間 
が短いことがあります。これは電池の特性によるもので、何回 
か充放電を繰り返すと充分充電されるようになります。 

• 充電式電池を充分にち電しても使える時間が通常の半分くら 
し、になったときは、新しし、充電式電池と取り換えてください。 
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準備 2: 時計を合わせる 

本機は、本体内時計の日時をもとに、録音した音声 
ファイル（トラック）の名前をがけます。あらかじめ、 
時計を合わせておくと、録音日時を正確に記録で 
きます。 

1 時計が設定されていない状態で電源を入れる 
と、 rSET CLOCK」 と表示されます。約3秒後 
にメッセージが自動的に消え、 メニューの 
「 CLOCK」 画面が表示されます。 


CLOCK 


mai 7 m 19 d 

の：化：日日 

rm nj ualue + 1 ゴ a …ゴ next 

2 ►WUP/WDOWN ボタンで年 (y) を合わせ、 
►ENTER ボタンを押して決定します。 


CLOCK 


日5ゴ mui 9 d 


時計を設定し直すときは 

1停止中に、 MENU ボタンを押して、メニュー画 
面を表ち^します D 

2 ►WUP/M^DOWN ボタンで ["CLOCK」 を選 
び'、 ►ENTER ボタンを押して決定しまず。 

「 CLOCK」 画面が表示されます。 

3「準備 2: 時計を合わせる」の手順2と3を巧い、 
時計を合わせまず。 


InTormation 

• 電池を抜いたまま約10か放置すると、時計はお貴い上げ時の 
設定に戻ります。この場合は、時計を設定し直してください。 


23:化：00 

CEI 巴 aUALUE ■+ SUES NEXT 


3同機こ、月 （m)、 日 （d)、 時、分、砂を合わせま 
す。秒を合わせて ►ENTER ボタンを押ずと、 
時計が動き始めまず。 
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録音 


録音前の準備 

本 S を設置するときは、内蔵マイクロホンカ S 音源に 
向くように、マイクロホンの向きを調節します。 

左右方向のをを正しく記録する口よ、このとき、本 
機の前面を上に向けて置いてください(下図参照)。 
設置する位置や マイクロホンの 向きは、 を 源や使 
用する マイクロホン、 本機の設定などによって異な 
りますので、下図や マイクロホンの 特性を参考に、 
いろいろな 設置位置での録音をお試しになること 
をお奨めします。 

例:内蔵マイクロホンを巧って楽器の演奏を録音す 
る場合の設置 

本体と音源の距離は約2〜3メートルとることを 
お奨めします。内蔵マイクロホンの微生(右誠を 
考慮しながら、音源にがずる本体の向きとマイクロ 
ホンの角度を調節してください。 



内蔵マイクロホンの特性 

内蔵マイクロホンは、単一指向性です個1 ) 。 

2基が XY 型に設置されているため、右側に設置さ 
れたマイクロホンうミ左方向の音を、左側に設置さ 
れたマイクロホンう S 右方向の音を拾います（図2)。 
音源が極端にマイクロホンに近づきすぎると、左右 
逆に音声う S 入力されまずのでご注意ください。 



図1:内蔵マイクロホン指向性 
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マイク入力の感度を切り換えるには 

MIC ATT スイッチを切り換えます。 

通常は「0」の位置に合わせておきます。大きい音を 
録音ずるときは、に0」の位置に合わせます。 

付属の S 脚を使って設置するには 

付属の兰脚を取りがけると、本体や内蔵マイクロ 
ホンの角度をより正確に調節できます。また、手と 
本体の摩擦により発生しやずいノイズを防げます。 
本体後面の兰脚取り付け用穴に、兰脚を取り付け 
ます。 



付属の風防を使って録音するには 

付属の風防を内蔵マイクロホンに被せると、風や 
息が直接あたるときに発生する"ボコボコ"という 
雑音う S 軽減されます。 



講 
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録音（つづき) 



アナログレベルメーター 


M に / LINE IN スイッチ 
ピークレベルランプ 


VOLUME ダイヤル 


REC LEVEL IVR 

ダイヤル 


HPAUSE ボタン/ランプ 


参 REC ボタン/ランプ 


►- PLAY ボタン 


— ■ STOP ボタン 


録音する 

サンプリング周波数•量子化ビット歎、録音先のメ 
モリーおよびフホルダを変更する場合は、メニュー 
画面から巧いまず (3 目ページ)。 

お買い上げ時のサンプリング周波数•量子化ビット 
数は、44.10 kHz 16 bit に設定されています。 


1 r 録音前の準備」 (24 ページ)を参照して、内蔵 
マイクロホンや本体を設置します。 

2 MIC / UNEIN スイッチを 「 M に」の位置に合わせ 
ます。 

3 ♦ REC ボタンを押しまず。 

録音スタンバイ状態になり、 HPAUSE ラ ンづが 
点:滅しま寸。 

4 REC LEVEL L 7 R ダイヤルを前後に回して、ア 
ナロダレべ ルメー ターと 表示窓を見ながら、左 
右両方のチヤンネルの録音レベルを調節します。 
右チヤンネルの音量のみを調節ずるには外側 


( R 側)のダイヤルを引き出して回します。 



外側 ( R 側)の 
ダイヤルだけを 
引き出す。 

















録音レベルは、アナログレベルメーターと表示 
窓のピークメーターの両方で確認できます。録 
音レベルは - 12服を目安に、音源に合った適 
切な範囲で調整してください。 


表示窓のピークメーターで確認する場合 

打楽器などの立ち上がりの早い音は、ピーク 
メーターでレベル を確認してください。 

最大ピーク値に^33と表示されると、歪み 
う S 発生ずる場合う球りまず。 


ピーク表示（入力信号のぶ高値） 

L 111111111111111111111 _ Di 

-60 -40 ■ 江 I af •& 0 


1111111111111111111111111 lilii' 




最大ピークイ直 


5 IIPAUSE または ►-PLAY ボタンを押します。 
録音スタンバイ状態が解除さん録音が始まり 
ます。録音中は、 ♦REC ランプが点灯します。 

録音を停止するには 

■STOP ボタンをホ甲します。 

録音を一時停止するには 
■ ■PAUSE ボタンをホ甲します。 HPAUSE ランプが点 
滅しま寸。 

もう一度押すと、一時停止う S 解除されまず。本機に 
は、一時停止のタイムアウト機能がありませんので、 
録音を再開または停止するときは、必ず解除を巧っ 
てください。 


アナログレベルメーターで確認する場含 

入力信号をアナログ値に置き換えて表示しま 
す。人間の耳に聞こえる音量感に近い値を確 
認できます。 

ピーク レベル ランプがホく点灯ずると（録音 レ 
ベルが-1 服が上のとき）、歪みう S 発生する場 
合があります。 


ピークレベルランプ 

緑：歪まない録音レベル （-12 〜 -1 dB ) です。 
ホ： 一1 dBL ソ上になっています。 

録音レベルを下げてください。 


録音レベルの調整をしないときは 

手順3で、 ♦REC ボタンを押したまま ►PLAY ボタ 
ンをホ甲します〇すぐに爵清が'な白まります。 


InTormation 

• ♦ REC ランプが点灯中は、電池や AC パワーアダプターを外さ 
ないでください。データが禍員する恐れがあります。 

• 停止が態のまま約10み間操作がも a 化、低消費電カモードに 
なります。 

• 録音中、本機に手などがあたったり、こすったりすると雑音が 
重素音されてしまうことがありますので、ごま意くださし、。 

• 録音中に、本機に USB ケ-カレを接続しなし、でください。接続 
する t パソコンとの通情を優をするため、録音が停止します。 

• サンプリング周波数を 96 kHz にして録音するときは、事前にメ 
モリーをフォーマットすることをお巽めします。効率よくデータ 
を書き込むことができます。 




講 


次のぺージへ続く… ► 
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録音（つづき) 


録音可能残り時間の表示について 

録音可能な残り時間が5分政下になると、表示潮1 
残り時間が表示されます。 


L 111111111111111111111 □ 

-60 -40 -20 •ら 0 - 

R 1111111111111111111111111 NNI ' □ 

38 dt 

E 3 日 h の m で pS a 

REMAIN 

-0m59s 

n 


録音可能な残。時間 


ただし、表示中に録音停止拭外の操作(早送りな 
ど）を巧うと、メモリー残量表示の位置に、残り時 
間が表示されまず。 


L 111111111111111111111 

-の -40 ■の 

R 11111111111111111111111111 


か-も 
而 ii ■ 


.□ 

0 

□ 


-日 8dE 


函 曰 h の mWs a 

ES29/29 05012403 JAV 


ge.OOkHz 24 bit HPF LIM -4:00 


録音可能な残り時間 


残り時間がなくなると、「 MEMORY FULL」 と表示 
され、録音が’停止しま寸。 


録音中の音を聞く（録音モニター） 

別売りのへッドホンやイヤホンを本機の0(ヘッド 
ホン）ジャックに接続すると、録音中の音をモニ 
夕一できまず。モニター音は、 VOLUME ダイヤルで 
調節できます。 



Inrormation 

• 録音モニター中に音量を上げすぎたり、へッドホンを本体に近 
づけすぎたりすると、へッドホンの音をマイクロホンが拾し、、 
ピーッという音(ハウリング)が生じることがあります。 

• 録音モニターロよ、音漏れの少なし懼閉型へ‘ソドホンを使用す 
ることをお巽めします。 


録音可能な残り時間が5かが上あるときは、メモリー残量を示 
すアイコンが表示されます。メモリー未使用時はり00〇/〇」と表 
示されます。 
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外部マイクロホンを使う 

別売りの夕1•部マイクロホンを本機に接続して録音 
します。 

1 夕'悼にマイクロホンを本機の M にジャックに接続 
し、マイクロホンの設置位置を調節します。マ 
イクロホンの特 t 生については、マイクロホンに 
付属の取扱説明書をご覧ください。 


夕!■部 マイク□ホン 
側売り） 



2「録音する」の手順 2 力も 5 り 6 ぺージ）を斤い、 
録昔を始めます。 


InTormation 

• MIC ジャックに外部マイクロホンを接続しているときは、内蔵 
マイクロホンでの録音はできません。 

• 本機は、接続したマイクロホンへの電源供給を斤いません（プ 
ラグインバワーに対応していません)。プラグインパワー専用マ 
イクロホンは、使用できませんのでごミ主意ください。 


外部機器から録音する 

外部機器を本機に接続して録音しまず。スーパー 
オーデイオ CD/CD プレーヤーなどで再生した音源 
を録音ずる±易合に接続します。 


1 外部機器の音声出力端子と本機の LINE IN 
ジヤックを、別売りのソニー製音声コードを 
使って接続します。 



音声コード(別売り) 


2 M に / LINE IN スイッチを 「 LINE INJ の位置に合 
わせまず。 

3「録音する」の手順 3 と 4(2 目ページ)を巧います。 
4外部機器の再生を始めます。 

5録音を開始したい場所で、 IIPAUSE または 
ボタンを押します。 

録音スタンバイ状態が解除さん録音が始まり 
ます。 


講 
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録音後の操作 



- DIVIDE ボタン 


►- PLAY ボタン/ランプ 


- ^ STOP ボタン 


WFR ボタン 


► WFF ボタン 
HPAUSE ボタン/ランプ 


録音した音声 （ トラック）を再生する 

再生ずるメモリーおよびフォルダを変更ずる場合は、 
メニュー画面から巧いまず (3 目ページ)。 

1 別売りのヘッドホンまたはイヤホンを本機の 
0 (ヘッドホン）ジャックに接続します。 



2 ►-PLAY ボタンを押します。 

フォルダ 内の最初のトラック、または前回再生 
を停止した場所から再生が始まります。 
►-PLAY ランプう s' 点灯します。 フォルダ 内の最後 
のトラックまで、トラックの番号リ頃に再生します。 

















再生中のいろいろな操作 


目的 

操作 

再生を停止する 

■STOP ボタンをホ甲します。 

再生を一時停止する 

II PAUSE ボタンを押しま 
す。 ■■ PAUSE ランプが点 
滅します0もう1度押すと、 
再び再生が始まります。 

早送り再生する 

►WFF ボタンをホ甲したまま 
にします。 

早戻し再生する 

WFR ボタンをホ甲したま 
まにします。 

再生中のトラックを 
頭出しする 

WFR ボタンを短く1回 
ff しま1~。 

再生中の前のトラッ 
クを頭出しする 

WFR ボタンを短く繰り 
返しホ甲しま1~。 

再生中の次のトラッ 
クを頭出しする 

►WFF ボタンを短く1回押 
します。 

さらに次のトラック 
を頭出しする 

►WFF ボタンを短く繰り 
返しホ甲しま1~。 


外部機器に接続して聞くには 

録音したトラックを外部機器のスピーカーから出 
力して聞くには、外部機器の音声入力端子または 
デジタル入力端子と本機の LINE OUT/^DIGITAL 
OUT ジャックを、別売りのソニー製音声コードまた 
は光デジタルケーブルを使って接続します。 

AV アンプ/再生機器 



または 

光デジタルケーブル側売り） 


Information 

• 再生中は、電池や AC バワーアダプターを外さなし、でください。 
LINE OUT ジャックや打(へッドホン）ジャックから出力される 
音声に、ノイズが出る場合があります。 


猫邮が i な 
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録音後の操作（つづき) 


トラックを分割する （DIVIDE 

録音したトラックを分害!1できます。か窜1したトラッ 
クは、本機では結合（コンバイン）できません。 

1 録音中、録音一時停止中、再生中、または再生 
一時停止中に、 DIVIDE ボタンをホ甲します。 
ボタンをす甲した位置でトラックう S 分普!さん表 
示窓に 「DIVIDING」 と*^されます0 


InTormation 

• 分割したトラックには、じ TF のようにトラックをが付きます。 

-録音/録音一時停止中:新規録音時と同じように新しい卜 
ラックをがかきます。 

-再生/再生一時停止中:か割元のトラックをには r _ o 」 が付き、 
分割ホのトラックをには 「_1」 が付きます。ただし、分割前の 
トラックをが 8 バイト未満の場合、 r _」 が追加され、 10 バイト 
のファイルをになります。例えば、 ri23.WAV 」 を巧 割すると、 
「123_ 0.WAV 」 と ri23 _1 .WAV 」 になります。 

• じ TF の場合、分割操作はできません。 

-トラックの開始/終了箇所から 0.5 秒未満の位置で操作する 
場合 

-フォルダ内の最大トラック数 (54 ぺージ) に達した場合(表示 
窓に 「TRACK FULL 」 と表示されます。） 

-新しいトラック名が最大文字数 ( r . WAV 」 を除し吓全角113 
文字）を超える場合 


トラックをパソコンに保存する 

本機をパソコンに接続して、 録音した トラックをパ 
ソコンのハードディスクに保存します。 

1 付属の USB ケーブルを使って、本機とパソコン 
の USB 端子を接続します。 

本機に rPC CONNECT」 と表示され、パソコン 
上で USB マスストレージクラスデバイスとして 
認識されます。 

パソコンと接続している間は、本機を操作でき 
ません。 

パソコン刷完り） 



2 Windows エクスプローラまたは Mac デスク 
トップに、リムーノ{ブルディスクとして本機が 
表示されます。ハードディスクに保存したい卜 
ラックのファイルを、ドラッグアンドドロップで 


パソコンのハー ド ディスク 上に コピーします。 


InTormation 

• USB ケーカレを接続するときは、本機の電源を切ってくださし、。 
電源が入った状態で接続すると、 LINE OUT ジャック やに ■(へ‘ ソ 
ドホン）ジャックから出力される音声に、ノイズが出る場合が 
あります。 
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本機との接続じが要なパソコンの環境 

. 拭下の性能を満たした IBM PC / AT "およびその 
互誦 

-通信ポート ： USB 
• 肌の 。 S 

Windows ® XP Media C 飢 ter Edition 2005 / 
Windows ® XP Media Center Edition 2004 / 
Windows ® XP Professional / Windows ® XP 
Home Edition / Windows ® 2000 Professional ぶ。) 
( Windows ® 95 、 Windows ® 98 、 Windows ® Me 、 
Windows NT ^ には対応していません。） 

Mac OSVer . 10.2 .8 拭降 4) 日） 

旧本語版標準インストール） 

1) IBM 、 PG / AT は米国 International Business Machines 
Corporation の登録商標です。 

2) r メモリースティック PRO (High Speed )」 を使って録音した 
ときは 、 Service Pack 3が降をインストールしてくださし、。 

3) Microsoft 、 Windows、Windows NT、Windows Media は 
米国 Microsoft Corporation の米:国巧びその他の国における 
登録商 f 票または商+票です。 

4) Macintosh、Mac OS は Apple Computer , Inc . の登録商標 
または商 + 票です。 

5) Mac OS のスリープモードには巧応していません。 


Information 

• すべてのパソコンにおして、システムサスペンド、スリープ（ス 
タンバイ状態)、ハイバネーション(か止が態)などの動作をイ呆 
証するものではありません。 


Windows 2000をお使いの場合 

ドライバのインストールを斤う必、要があります。 

1付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライ 
ブに入れます。 

2付属ソフトウェアのインストール画面力《表さ 
れたら、インストール画面を閉じます。 

3 Windows エクスプローラまたは Mac デスク 
トップを*^し、 CD - ROM ドライブから、 

「 ¥ Dri \/ er ¥ EULAtxt 」 を実斤します。 
「ソフトウェア使用許諾契約書」が表示されるの 
で'、 内容をよく読んでご確認ください。 


r EULAtxt 」 
fPCMDIDriver.EXEj 



4内容に同意されたら、 rVDriverVPCMDIDriver . 
EXE 」 を実斤します。 


5画面の指示にしたがって、ドライバ'をインス 
卜ールします。 

々のぺージへ続 <—► 


猫邮が i な 
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録音後の操作（つづき) 


フォルダとトラックのファイル植巧じついて 

本機で音声を記録すると、メモリー内にトラックを 
保存する10個のフォルダが自動的に作成されます。 
録音1回ごとにひとつの r . wAvj フアイルが作成さ 
れます。 


フォルダ名についてのごミ主意 

「FOLDER 01」力も 「 FOLDER 10」のフォルダを削 
除、またはフォルダをを変更しないでください。削 
除•変更すると、フォルダが本機に認識されなくな 
ります。 


MSSONY 
- 仁！ HIFI 


MSGUST'MSF - 
MSGLISTB.MSF 



メッ七ージリスト 
フアイ J レ* 


FOLDER01 



Lj FOLDER04 
tn FOLDER10 


フォルダとトラックのファイルの仕様について詳し 
くは、54ページをご覧ください。 


* フォルダの順番や音声ファイルの再生順な、録音日時などの情 
報が含まれるファイルです。削除、変更しないでください。 
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メニユー操作 



MENU ボタン 
► WUP ボタン 

►- ENTER ボタン 
■ STOP ボタン 
DOWN ボタン 


メニユーを使ラ 

各種調整および設定をメニュー画面で巧レ^ます。 

1 MENU ボタンを押します。 

メニュー画面が表示されます。現在選択されて 
いる項目と設定内容が中央に反転して表示さ 
れます。 

選がされてしぶ項目と設定内容 


REC M か E 

I IHIT 日。 

96. 00/16 
J^J _ 



己 EM 

tiFF 

DELETE TRK 

> 

SEL rmr^ 



手順2で >が表示されている項目を 
選ぶと、実行確認画面が出ます。 


2 WUP/W DOWN ボタンを押して項目を選 
び、 ► ENTER ボタンを押して決定します。 
選んだ項目の設定画面が表示されまず。各項目 
について 詳しくは、 r メニュー 項目一覧」(右 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 


例 : 「REC MODE 」 を選んだ場合 


REC MODE 



9 巨 . 00 kHz 24bit 

w 

SEL に口巴 3 ■+ I 北 H も 


選ができる 
設定内容 


3 WUP/W DOWN ボタンを押して設定内容 
や操作を選び、 ► ENTER ボタンを押して決定 
します。 

選んだ内容や操作が決定/実巧され、メニュー 
画面に戻ります。 

メニュー画面を閉じるには 

MENU または ^ STOP ボタンをす甲します。 
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メニュ—項目一覧 

停止中は、下記の設定項目ずベてが表示されます。録音/録音スタンバイ/録音一時停止中は rLiMrrER 」、 
「 LED 」、 およびに00 Hz HPF 」 のみ、再生/再生一時停止中は 「DELETE TRKJ と 「 I _ ED 」 のみ表示されます。 


設定項目 

設定内容(下線:お買い上げ時の設定） 

REC MODE 1) 

(サンプリング周波數-量子化 
ビット數） 

録音する音声のサンプリンダ周波数と量子化ビット數を選択します。 

22.05 kHz 1 6 b け 長時間録音できます。 

44.10 kHz 16 bit お買い上げ時の設定です。 

44.10 kHz 24 bit 

48.00 kHz 16 bit 

48.00 kHz 24 b け より高音質で録音できます。 

96.00 kHz 16 bit 

96.00 kHz 24 bit ▼ 


Information 

• サンプリング周波数とは、アナログ信号からデジタル信号への変換 (A/D 変換）を 1 抄間に何回 

斤うかを表す数値です。数値が高いほど音質は向上し、データ量が増えます。 44.1kHz で CD 相 

当、 48kHz で DAT 相当、 96kHz で DVD Audio 相当の音質が得られます。 

• 量巧ヒビット数とは、1抄間の音声にちえるデータ容量を表す数値です。数値が高いほど多く 

のデータ容量が与えられ、音質が向上します。 

LIMITER 

(歪み防止） 

本機では、通常の回路で処理されるをに対して、デジタルリミッター用で常に 
20 dB ほい音を確保しています。これにより、音声力 S — 過入力された際に超こるデ 
ジタル処理時のクリッピングを補完し、歪みを防ぎます。 


ON デジタルリミッター回路が働き、歪みを防ぎます。 

OFF デジタルリミッター回路は働!きません。 


Information 

•リミッター回路とは、信号レベルを最大入カレベルむ下に調整するための回路です。突然大き 

な音が入力された場合でも、音の過大な部分を最大入カレベルの範囲内で最適なレベルに自 

動設をし、ノイズを抑えます。 

• 本機のリミッター回路は、 20dB が上の音声入力には対応していません。 20dB が上過入力され 

ると、音が歪むことがあります。 

• rON 」 に設定した場合、表示窓の最大ピーク値が OdB を超える t リミッターが動作している状 

態でのピーク値が表示されます。 


1) 本機で 24bit の量子化ビット数で録音したトラックを使って、パソコンでの再生や編集を 
楽しみたいときは、 24bit が拡のソフトウェアが化項です。 


巧のぺージへ続く… ► 
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メニュー操作（つづき) 


設定 項目 

設定内容 ( 下線 : お買ぃ上げ時の設定） 

200Hz HPF 

(High Pass 円 Iter 機能） 

200 Hz は下の音声に フィ ルターをかけて、緑きしません。空調設備や屋外での 
風切をなどによるノイズを軽減します。 

ON High Pass Filter 機能力働き、風音を軽減します。 

OFF High Pass Filter 機能は働きません。 

SBM" 

(Super Bit Mapping 機能） 

Super Bit Mapping 機能を使って、 [REG MODE」 で量子化ビット數が 16bit の 
設定をしてぃる場合のノイズを軽減します。 

ON Super Bit Mapping 機能うミ働き、ノイズを軽減します。 

OFF Super Bit Mapping 機能は働きません。 

Information 

• S 叩 er Bit Mapping とは、人間の可聴帯域内でも特に耳につきやすぃノイズを減らすことで、 

聴覚上のダイナミックレンジを飛躍的に拡大する機能です。 20 bit のデータを 16 bit に変換する 

とき、従来は捨て去られる下位データの中の上位 4 bit 分の情報量を 16 bit の中に織り込むこと 

で、音質の向上を実現します。 

DELETE TRK か… 

(トラック削齡 

選択されたトラックをひとつ削除します。 

肖リ除するトラック名を確認してから、 「YES」 を選んでくださぃ。 

フナルダとトラックファイル構成につぃて詳しくは、34ページをご覧くださぃ。 

DELETE ALL 

(フォルダ内全トラック刖除） 

選がされたフナルダ内のトラックをすベて削除します。 

削除するフォルダ名を確認してから、 r Y 段」 を選んで く ださぃ。 

フォルダとトラックファイル構成につV、て詳しくは、34ぺージをご覧くださぃ。 

FORMAT の 

(メモリー初期化） 

「 MEMORY」(39 ページ）で選んでぃる使用中のメモリー内のすべてのデータを 
削除し、フォルダ構成 (34 ページ）を初期状態に戻します。 

使用中のメモリーが内蔵メモリーか、いモリースティック PRO (High Speed)J 
う皆確認してから、 「YES」 を選んでくださぃ。 

LED 

(ランプ点灯） 

ACCESS ランプ、ピークレベルランプ、 •REC ランプ、 ►►PUXY ランプ、 

■ ■PAUSE ランプが点灯/点滅して、本機の動作状態を示します。 

ON ランプが点な/点滅します。 

OFF ランプは点灯/点滅しま甘ん0 
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設定 項目 

設定内容（下線:お買い上げ時の設定） 

CLOCK 

旧時設定） 

時計を設定します。 

設定方法について詳しくは、23ページをご覧ください。 

MEMORY 5' 

(録音/再生先^モリー） 

重录#したトラックを保存する^モリー、または再生するトラックう s ' 保存されてい 
るメモリーを選びます。 


BUILT-IN 本体の内蔵メモリーを使用します。 

MEMORYST に K 別売りの「メモリースティック PRO (High Speed )」 を使 
用します。 


Information 

• 「メモリースティック PRO (High Speed )」 を取り出す i: 、 rBUILT-IN 」 の設定に戻ります。 

FOLDER 

(録音/再生先フホルダ） 

重录#したトラックを保存するフォルダ、または再生するトラックが保存されてい 
るフォルダを選びます。 


FOLDER 01〜10使用中のメモリー内のフォルダをです。 


1) FREC MODE 」 で量巧ヒビット数が 24 b けの設定をしている場合は、設定を実斤できません。 

2) 電池残量がかない場合は、実行できません。 

3) トラックのファイルが読み取り専用に設定され てし、 る場合は、実斤できません。 

4) フォルダ巧にトラックが借なされてし、ない場合は、実斤できません。 

5) 本機に別売りの r メモリースティック PRO (High Speed )」 が挿入されていない場合は、設定を実斤できません。 


VMMli 


39 



別売り「メモリースティック PRO (High Speed )」 の使いかた 



* 「メモリースティック PRO デュオ (High Speed)J 
をイまう場合は、メモリースティックデュオアダプ 
ターをご使用ください。 


本機では、内蔵メモリーの他に、別売りの「メモリー 
スティック PRO (High Speed )」 を使って音声を 
記録できます。 

本機で使用できる r メモリースティック」は、「メモ 
リーステイック PRO (High Speed )」 のみでず。そ 
の他の「メモリースティック」の動作は保証しませ 
んので、ご注意ください。 

r メモリースティック PRO (High 
Speed )」 を入れる 

窗清する前に、 r メモリースティック PRO (High 
Speed ) 」に保存されているデータをパソコンに保 
存し本機でフナーマットして空の:氏態にしてから 
お使いください。 

1メモリースティックスロッ トの カバーを 開けます。 

2左図の向きで、 r メモリースティック PRO (High 
Speed )」 をメモリーステイックスロットにカチッ 
と音が中るまで奥までしっかり差し込み、カバー 
を閉めます。 

r メモリースティック PRO (High Speed )」 を巧 
めて入れると 

表示窓に 「ACCESSING MEMORY 」 と表示されて、 
ACCESS ランプう墙滅し、動作に必要な情報を読 
み込みます。 

r メモリースティック PRO (High Speed )」 を取 
り出すには 

ACCESS ランプが消えていることを確認して、「メ 
モリースティック PRO (High Speed )」 を一度奥 
に押します。手前に出てきたら、スロットから取り 
出します。 
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r メモリースティック PRO (High 
Speed )」 を録音/再ちに使う 

1 メニユー画面を表示して、 「 MEMORY 」 項目に 
「 MEMORY STICKJ を設定します (36 ページ)。 

2 r 録音する」 (26 ぺージ ） または r 録音したを声 
(トラック）を再生する」但〇ぺージ)の操作を斤 
います。 

トラックをハ°ソコンじな巧するには 

「メモリースティック PRO (High Speed )」 を本機 
に入れたまま、本機とパソコンと接続します (32 
ページ)。 


InTormation 

• 録音/再生中は、いモリースティック PRO (High Speed )」 を 
抜き差ししなぃでくださし、。故障の原因となります。 

• 表示窓に 「ACCESSING MEMORY 」 と表示されてぃる間や、 
ACCESS ランプが点減してし、る間は、メモリーへアクセス中 
です。アクセス中は、「メモリースティック PRO (High 
Speed ) 」を取り出さなぃでくださぃ。データが破損する恐れ 
があります。 

• 「メモリースティック PRO - HG デュオ」、「メモリースティック 
PRO デュオ （High Speed )」 を使う場合は、メモリースティッ 
クデュオアダプターをご使用く ださし、。 

• 本機では、 2 GB までの r メモリースティック PRO (High 
Speed )」 で動作確認を斤って し、 まが、すべての r メモリース 
ティ‘ソク PRO (High Speed )」 での動作をな証するものでは 
ありません。ソニー製 r メモリースティック PRO (High 
Speed )」 お外は本機で動作確認を行って ぃなし、 ため、使用し 
た±易合、不具合が発生する可能性があります。 


フォルダとトラックのファイルお成じついて 

内蔵メモリーのフォルダとは別に、 r メモリース 
ティック PRO (High Speed )」 内に10個のフォル 
ダう S 作成されます。フホルダとトラックのファイル 
の構成は、内蔵メモリーと同じです （34 ページ)。 


rMemory Stick 」、 「メモリースティック PRO 」、 「メモリース 
テイック PRO デュオ」およびは、ソニー株式舎社の商 
標です。 


参^リムーバブルディスク 
:…台 MSSONY 
し -- ド i HIFI 

—内蔵メモリー内 
のフォルダ 


fcj FOLDER01 

I 

FOLDER10 


リムーバブルディスク 

’-Q MSSONY 


_「メモリースティック 

PRO (High Speed ) J 

内のフオルダ 


HIFI 

白 FOLDER01 
FOLDER10 


る 

さ 


フォルダとトラックのファイルの仕様について詳し 
くは、日4ページをご覧ください。 
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使用上のご注意 


ノイズじついて 

-録音中や再生中に本機を電灯線、堂光灯、携帯電 
話などに近づけずぎると、ノイズカ S 入ることがあ 
ります。 

• 録音中に本機に手などが当たったり、こずったり 
すると、雑音う讀录#されることがあります。 

ご使用場所について 

運転中のご側は危険でずのでおやめください。 

内蔵マイクロホンじついて 

本機の内蔵マイクロホンは高1’生能エレクトレット 
コンデンサーマイクロホンです。マイクロホン部に 
強い風を吹きかけたり、水をかけたりしないでくだ 
さい。 

お手入れ 

本体表面が汚れたときは、 7 k 気を含ませた柔らか 
いホで軽くふいたあと、からぶきします。 シンナ- 
や ベンジン、アルコール 類は表面の仕上げを傷め 
ますので使わないでください。 

ックアップのおすすめ 

万一の誤消去や、本機の故障などによるデータの 
消滅や破損にそなえ、大切な窗清内容は、必、ずパソ 
コンなどにパ'ックアップしてください。 


AC パワーアダプターじついて 

• この製品には、付属の AG パ極性統_おプラグ 
ワーアダプター(極性統一お 
プラグ • J 曰 TA 規格）をご使用 慶》 
ください。上記な外の製品を 
使用すると、故障の原因にな 
ること力《ホります。 

. AC パワーアダプターは容易に手が届くような竜 
源 コンセント に接続し異常が生じた場合は速 
や カイ こ コンセントカ も抜いてください。 

. AC パワーアダプターをご使用時は、な下の点に 
ご注意ください。 

-本機を本棚やネ且みをみ式キャビネットなどの 
狭い場所に置かないでください。 

-火災や感電の危険を避けるために、水のかか 
る場所や湿気のある場所では使用しないでく 
ださい。また、本機の上に花瓶など水の入った 
ものを置力々いでください。 
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曰本国巧での充電巧電池の廃棄について 

ニッケル水素電池は、リサイクルでき 
ます。不要になったニッケル水素電池 
は、金属部にセロハンテープなどの絶 
縁テープを貼ってリサイクル協力店へ 
お持ちくたさい。 

充電式電池の剛又 • リサイクルおよびリサイクル協 
力店に ついては、 有限責任中間法人 JBRC ホーム 
ペーシ http://wwwjbrc.net/hp/co 口 tents/index.html 
を参照してください。 

ミち外での充電巧電池の廃棄について 

各国の法規制に従って廃棄してください。 


镑 

Ni-MH 


取り扱いについて 

• 落としたり、強いシヨックを与えたりしないでくだ 
さい。故障の原因になります。 

• コードを強くひっぱらないでください。 

• 次のような場所には置かないでください。 

-温度が非常に高いところ（60む政上） 

-直射日光の当たる場所や暖房器具の近く 
-窓を閉めきった自動車内（とくに夏季） 

-風呂場など、湿気の多いところ 
-磁石、スピーカー、テレビなどの磁気を帯びた 
ものの近く 

-ほこりの多いところ 

. ラジオやテレビの音に雑音が入るときは、本機の 
電源を切って、本機をラジオやテレビから離して 
ください。 

• キャビネットの変形や故障を防ぐために、次のこ 
とをお守りください。 

-本機をズボンなどの後ろのポケットに入れて 
座らない。 

-本機にヘッドホンを巻きつけたまま、かばんの 
中に入れ、外から大きな力を力日えない。 


次のぺージへ続く… ► 
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使用上のごま意（つづき) 


温度上昇じついて 別売りのへッドホンじついて 

充電中および長時間お使いになったときに、本体の • 一部のへッドホンは、音量を上げすぎるとをが外 


温度が上昇することがありますが、危険ではありま 
せん。 

本体•付属品じついて 

本体、および付属品が肌に合わないと感じたときは、 
早めに使用を中止して医師またはソニーの相談窓 
口にご相談ください。 


にもれます。音量を上げすぎて、まわりの人の迷 
惑にならないように気をつけましょう。雑音の夕 
いところでは音量を上げてしまレがちですが、 

へッドホンで聞くときはいつも呼びかけられて返 
事ができるくらいの音量を、目をにしてください。 

. イヤーピースは、長期の使用.保存によりみ化す 
る恐れがあります。 

• ヘッドホンは、ステレオミニプラグのものをおホ 
めください。マイクロプラグのものは使えません。 

. ノイズキャンセリングへッドホンの一部の機種は、 
ご使用になれない場合力みります。（ソニーの製 
品では、 MDR - NC 20、 MDR - NC 11. MDR - NC 5) 

万一励章した場合は、内部を開けずに、 ソニーの 巧 

談窓口へご相談くださし、。 
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故障？と思われたときは 


困ったときは、下記の流れに従って確認してください。 

1本体内の電池を取り外すか、 AG パワーアダプターを抜いて、すべての電源を 
一度切ってから、再度電源を入れてください。また、内蔵メモリーと 
「メモリースティック PRO (High Speed )」 を本機でネ刀期化してください。 

(初期化するとメモリー内のすべてのデータカぐ削除されますので、ご注意ください。） 

2 46 ~ 48ページの項目と49、50ページのメッセージー覧をチェックし、本機を点検します。 

3下記のホームページから本機の最新サポート情報を確認します。 
http :// www . sony . co . jp / support - pa / 

4ソニーの 相談窓口に問い合わせます。 

使い方相談窓口 

フリ—ダイヤル： 0120 -333-020 
携帯電話 ’ PHS からは： 0466 -31-2511 
修里相談窓口 

フリ—ダイヤル： 0120 -222-330 
携帯電話 ’ PHS からは： 0466 -31-2531 

上記を号へ接続後、最ネ刀のガイダンスが流れている間に「303」と「#」を押してください。直接、担当窓 
口におつなぎします。 

FAX (共:！)： 0466-31-2595 

を付時間：月~金9:00 -20:00 ±•日•祝日 9:00-17:00 


3 
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次のぺージへ続く > 
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故障？と思われたときは（つづき) 


症が 

原因/処置 

操作ボタンを押しても動作しない。 

•電池の④と©の向きを正しく挿入し直してくださぃ (21 ぺージ)。 

• 電池が消耗してぃます。充電または交換してくださぃ （21 ページ)。 

•誤操作防止の状態になってぃます。 HOLD スイッチを OFF 側にずらし 
てくださぃ （19 ぺージ)。 

• POWER スイッチが OFF になってぃます。 ON にしてくださぃ。 

録音できない。 

• MIC/LINE IN スイッチの位置が間違ってぃます。内蔵または外部マイ 
クロホンを使って録音するときは r MICJ の位置に、外音肉幾器を接続し 
て録音するときは 「LINE IN 」 の位置に合わせてくださぃ （1 7ぺージ)。 

• メモリーカ SV っぱぃになってぃるか、またはメモリーの録を可能トラッ 
ク数 (54 ベージ)カザでに録音されてぃます。不要なトラックを消去す 
るか (38 ぺージ)、パソコンに保存してから巧2ぺージ)、メモリーの内 
をを消去します。あるぃは、空き容量のある r メモリースティック PRO 
(High Speed )」 に録音します (41 ぺージ)。 

• 選んだフナルダに99トラック録音されてぃるため、これは上のトラッ 
クを録音できません。別のフォルダを選ぶか巧9ぺージ)、不要な卜 
ラックを消去します (38 ぺージ)。 

.「メモリースティック PRO (High Speed )」 を使用してぃる場合、誤消 
去防止スイッチカす LOCK 」 になってぃます。解除してくださぃ。 

アクセスランプ、どークレベルランプ、 
♦ REC />- PU \ Y/HPAUSE ランプが 
点灯/点滅しない。 

. メニユー項目の 「 LED 」 力す OFF 」 に設定されてぃます。 rON 」 に切り換 
えてくださぃ(册ぺ-ジ)。 

トラックを削除できない。 

.いモリースティック PRO (High Speed )」 を使用してぃる場合、誤消 
ま防止スイッチうす LOCK 」 になってぃます。解除してくださぃ。 

• Windows を使用してぃる場合、トラックのファイル（またはそのトラッ 
クの入ってぃるフォルダ)於パソコン上で「読み取り専用」に設定さ 
れてぃます。パソコンでファイルまたはフォルダを表示し、プロパティ 
の「読み取り専用」のチェックを外してくださぃ。 

• Mac を使用してぃる場合、トラックのファイル（またはそのトラックの 
入ってぃるフォルダ)於パソコン上で r ロック」に設定されてぃます。 
パソコンでファイルまたはフォルダを表示し、「ファイル」の「情報を見 
る」から、 r ロック」のチェックを夕 1* してくださぃ。 

•電池残量力 s ' 少なくなってぃます。 AC パワーアダプターを接続するか 
(22 ページ)、電池を充電または交換してくださぃ (21 ぺージ)。 
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症げ 

原因/処置 

雑言■が入る。 

• 録音中に本機をこすると、雑音力 s ' 録音されます。 

•容量の小さなファイルカタ数記録されているメモリーに録音すると、 
雑音が入ること力な)ります。メモリー内のファイルをパソコンに保存 
してから巧2ぺージ)、本機でメモリーをフォーマットしてください巧8 
ぺージ)。 

• 録音中や再生中に本機を電灯線、凿光灯、携带電話などに近づけすぎ 
ると、雑をが' A ること力 S ホります。 

• 夕1省|5マイクロホンで重をきしたとき、マイクロホンのプラグが汚れてい 
ると雑をが入ること力 S — あります。プラグをきれいにクリーニングしてく 
ださい。 

•へッドホンやイヤホンで聞いているとき、へッドホン/イヤホンのプラ 
グが汚れていると 雑音が入 ることがあります。プラグをきれいにク 
りーニングしてください。 

入力される音が歪む。 

. M に / LINE IN スイッチの位置が間違っています。苗原、接続に合わせ 
た位置に合わせてください （1 7ぺージ)。 

•録音レベルを適切な範囲に調整してください (26 ページ)。 

• 外部マイクロホンを使って録をしているとき、を源の音量が大きすぎ 
る場合は、 M に ATT スイッチを口0」の位置に合わせてください (25 
ぺージ)。または、を源からマイクロホンを離してください。 

. 入力される音に入力過多な部分力 S — あります。メニュー項目の 
「 LIMITER 」 を r ON 」 に設定してくださいり7ページ)。 

録音中 r ピ—」という音カザる。 

•へッドホンやイヤホンで録音中の音を聞いているとき、へッドホンが 
マイクロホンと近すぎると「ど一」という音がする場合があります。 
ヘッドホンから出力される音を小さくするう\マイクロホンとヘッドホ 
ンを離してください。 

録音年月日か「 h m s 」 と 

表示される。 

• 時計を合わせてください (23 ぺージ)。時計を合わせた後に録音する 
と、畫录#年月日う 3'^ されます。 

メニュー表示の王頁目カミ足りない。 

•再生、または録音中は、表示されなレゾニューがあります (37 ぺージ)。 

フナルダ名やトラック名力 S — 文字イヒけ 
してしまう。 

• Windows のエクスプローラまたは Mac デスクトップを使ってパソコ 
ンで名前を入力した場合、本機で対庇していない特殊文字や記号が 
混ざっていると、本機の表示窓では文字化けすることがあります。 

[ACCESSING MEMORY 」 蘇ぅ;消 

えない 0 

•トラック数が多いと、長時間表示されることがありますが、故障ではあ 
りません。表示が消えるまでお待ちください。 


なのぺージへ続く… ► 
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故障？と思われたときは（つづき) 


症が 

原因/処置 

日 5 ぺージの最大 1 黯時間まで録音で 
きない 0 

. 音声データに1外のデータ（画像データなど)がメモリーに保存されてい 
ます。 

• r メモリースティック PRO ( High 部 eed )」 には最小録音単位力すある 
ため、トラックの数が多いと、端數が出ることにより実際の録音可能 
時間が最大録音時間より短くなることう s' あります。 

• 巧ページに記載されている録音巧■能時間は目安です。トラック數によ 
り変わる場合があります D 

• 上記の理由により、実際に録音した時間（カウンター表示）の合計と、 
「残り時剛を合計した時間が、最大録音時間より少なくなる場合があ 
ります。 

•「MEMORY FULL 」 と表示されて録音ろミ停止しても、^モリー内に編 
集用のエリアを確保しているため、空き容量力 s' 残っています。故障で 
はありません。 

•ひとつのトラックでの録音容量力で G 目を超えると、本機の仕様上、另 U 
トラックでの重录が始まります。 

「メモリースティック PRO (High 
Speed )」 が認識されない。 

•「メモリースティック PRO (High Speed )」 内の別ファイル（画像デ、一 
夕など)によって、初期フォルダを作成するために必要な容量う s ' 不足し 
ています。 Windows のエクスプローラまたは Mac デスクトップなどう^ 

ら不要なデータを消去するか、本機でメモリーの初期化を巧ってくだ 
さい。 

r.WAVJ フアイルを本機で再生できな 

い。 

• 本機ろ網応する周波数な外で記録されたファイルは、再生できません。 

メモリー残量が—1000/〇にならない。 

• 録音中に電源力載かんデータカ s' 破損した可能性う沛ります。树幾で 
メモリーの初期化を巧ってください。 
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メッセージー覧 


メッセージ 

意ホ/処置 

SET CLOCK 

時計う s 設定されていません。時計を設定してから、本磯をご使巧ください (23 ページ)。 

*1 目 bit ONLY 

量子化ビット数が 16bit の設定をしているときのみ、 rSBMJ を rON」 に設定できます。 

メニユー画面の 「REC MODE」 で量子化ビット数を 16bit に変更してから、 rSBM」 の 
設定を行ってください巧8ぺージ)。 

TRACK FULL 

1フォルダに保存できる最大トラック数 (99 供に達したため、録音やトラック分割が 
できません。別のフォルダに録音してください。または不要なトラックを消去するか 
(册ぺージ)、パソコンに保存して （32 ぺージ）トラック数を減らしてください。 

MEMORY FULL 

内蔵メモリーまたは「メモリースティック PRO (High Speed)」 の残量力嘴くなりま 
した。不要なトラックを消去するか (38 ページ)、パソコンに保存して （32 ぺージ）メ 
モリーの内容を消去してください。 

M.S. LOCKED 

レモリースティック PRO (High Speed)」 の誤消ま防止スイッチカす LOCK」 になっ 
ています。解除してください。 

NO MEMORY STCK 

「メモリースティック PRO (High Speed)」 を相に入れてください (40 ページ)。 

RLE PROTECTED 

Windows の場冶 

バソコ ン上で「読み取りき巧」に設定されたトラックは削除できません。パソコンで 
ファイルを表示し、プロパティの「読み取り専用」のチェックを外してください。 

Mac の場合 

パソコン上で「ロック」に設定されたトラックは削除できません。パソコンでファイル 
を表示し、「ファイル」の「情報を見る」から、「ロック」のチェックを夕 1* してください。 

UNKNOWN DATA 

再生しようとしているファイルが、非対■応のデータまたはファイル形式う s' 異なるため、 

本機で再生できません。 

BATTERY LOW 

電池残量力 s' 残りわずか0ため、削除やフォーマットができません。電池を充電または 
交換するか (21 ページ)、 AC パワーアダプターを接続してください (22 ページ)。 

NO DELETE 

Windows の場冶 

削除できないトラックう s' ありました。パソコン上で「読み取り専用」に設定された卜 
ラックは削除できません。パソコンでファイルを表示し、プロパティの「読み取り専 
用」のチェックを外してください。 

Mac の場合 

削除できないトラックう s' ありました。 バソコ ン上で「ロック」に設定されたトラックは 
削除できません。パソコンでファイルを表示し、 r ファイル」の rt 青報を見る」から、 
「ロック」のチェックを列•してください。 


次のぺージへ続く > 
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故障？と思われたときは（つづき) 


メッセージ 

意巧/処置 

FILE SIZE FULL 

1 トラックの最大デ'—夕容量は 2 GB です。録音中にトラックカ巧 GB を超えると、録音 
を継続しながら新規トラックとしての録をが始まります。この状態で、1フォルダに巧 
存できる最大トラック数 (99 供に達したため、録をを続行できませんでした。別の 
フォルダに録昔してください。または不要なトラックを消まするか (38 ぺージ)、パソ 
コンに保存して （32 ぺージ）トラック数を減らしてください。 

M . S . ERROR 

もう一度「メモリースティック PRO (High Speed )」 を入れてください。再度この表 
示が出たときは、 r メモリースティック PRO (High Speed )」 に問題力课る場合力冻 
ります。 

NO MEMORY SPACE 

メモリーカ S — いっぱいのため本機を操作できません。メ ニ ュー画面の rFORMAT 」 力も 
メモリーのネ刀期化を行うか (38 ぺージ)、ファイルをパソコンに保存してから （32 ぺ一 
ジ）メモリーの内容を消去します。 

FILE DAMAGED 

トラックカ砸損しているため、再生を実行できません。 

FORMAT ERROR 

他機で初期化されたメモリーは使用できません。メニュー画面の 「 FORMAT 」 でメモ 
リーを初期化してください (38 ページ)。 

CANNOT OPERATE 

トラックのファイル名ろ s 最大文字數に達しました。パソコン上でファイル名を短くし 
てください。 

CHANGE BATTERY 

電池う巧肖耗しています。電池を充電または交換してください （21 ページ)。 

SYSTEM ERROR 

システム障害が発生しました。本体内の電池を取り外すか、 AC パワーアダプターを 
抜いて、すべての電源を一度切ってから、再度電源を入れてください。再び'この表示 
が出た場合は、ソニーの相談窓口にお問い合わせください (45 ページ)。 

POWER PROBLEM 

指定な外、または故障した電池や AC パワーアダプターを使用しています。故障の原 
因になるためご側を中止してください。 
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巧証書とアフターサービス 


保証書は、記入された所定事項および記載内容を 
お確かめの上、大切に保管してください。 

調子が悪いときはまずチてックを 

本書の"故障？と思われたときは"の項を参考にし 
て、故障かどうかお調べください。 

それでも具合の悪いときは 

裏泰俄に記載されているお問い合わせ窓口にご連 
絡ください。 


巧証期間中の修理は 

保証書の記載内容に従って修理させていただきま 
す。詳しくは保証書をご覧ください。 

巧証期間経過後の修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望に 
より有料修理させていただきます。 

部品の巧有期間について 

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を 
維持ずるためにお要な部品)を製造打ち切り後目年 
間保有しています。この部品保有期間が経過した 
後も故障箇所によっては修理可能の場合う球りま 
すので、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。 

部品の交換じついて 

本製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利 
用ずる場合があります。その際、交換した部品は回 
収させていただきまず。 


る 
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主な仕様 


録音方式 

内蔵 フラツシユメモリー 4GB 使用、 r メモ 
りーステイツク PRO (High Speed)」 (別 
売り）使用、 ステレオ 録音 
最大録音時間 

r 最大録音時剛记4ページ)をご覧ください。 

量子化 

16bit 直線、24邮直線 

周波数範囲(録音■再生時 LINE IN ジヤツクより入力） 
(0〜-2 dB ) 

Fs 22.05 kHz： 20 ~10,000Hz 
Fs 44.10 kHz: 20~20,000Hz 
Fs 48.00 kHz: 20~22,000Hz 
Fs 96.00 kHz： 20~44,000Hz 
信号巧雑音比に N 比)(録音■再生時 LINE IN ジヤツ 
クより入力） 

96 dB は上。 kHz IHF-A) 24 bit 時 
全高調波ひずみ率 (LINE IN ジヤツクより入力） 
22.05 kHz 16 bi し 44.10kHz 16/24 bit ： 

0.008%な下 （1 kHz、 22 kHz LPF) 

48.00 kHz 16/24bi し 96.00 kHz 16/24 加： 
0.008%な下 （1 kHz、22 kHz LPF) 

ワウ•フラツター 

測定限界 （± 0.001 %W.PEAK) な下 


入出力端子 

M にジャック（ステレオミニ） 

入カインピーダンス： 22 kQ 
規定入カレベル： 2.5 mV 
最小入カレベル： 0.7 mV 

0 (へッ ドホン）ジャック（ステレオミニ） 

規定出カレベル： 400 mV 
最大出カレベル： 30 mW +30 mW な上 
負荷 イン ピー ダンス： 16 Q 
LINE IN ジャック 

入カ イン ピー ダンス： 47 kQ 
規ち入カ レベル： 2.0 V 
最小入カ レベル： 570 mV 
LINE OUT / 光 DIGITAL OUT ジャック 
出カ イン ピー ダンス： 220 Q 
規定出カ レベル： 1.8 V 
負荷 イン ピー ダンス： 22 kQ 
出カ レベル： -21 〜- 15 dBm (光 デ ジタ 
ルァウト時） 

発光波長： 630 〜 690 nm (光デジタルアウ 
卜時） 

DC IN 6 V ジャック（極性統一型プラグ） 

USB 端子 ( Hi-speed USB 、 マスストレー ジ対応） 

メモリーステイツクスロット 
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—般 

電源 DC IN 6 V (AC 1 00 V 、日 0/60 Hz ) 

単 3 形充電式ニッケル水素電池 NH-AA 
4本(付属） 

単3形アルカリ乾電池4本(別売り） 

消費電力 

2.1 W 

最大外形寸法 

約72 .Ox "193.0 x 32.7171111 
(幅/高さ/奥行き)最大突起部含まず 
質量日 25 g (電池含む） 

イ寸属品「付属品を確認ずる」 (20 ページ)をご覧く 
ださい。 


別売りアクセサリー 

「メモリースティック PRO ( High 部 eed )」* 
MSX -1 GN (1 GB )、 MSX -2 GN (2 GB ) 
「メモリーステイツク PRO - HG デュオ」 
MS - EX 4 G . D (4 GB ) 

MS - EX 4 G (4 GB ) 

MS - EX 2 G に GB ) 

MS - EX 1 G (1 GB ) 

r メモリースティック PRO デュオ （High Speed ) J * 
MSX - N/MGNOG 目)、 

MSX - M 2 GN (2 GB ) 

* 「メモリースティック」の最新モデルの情報は、下 
記でご確認ください。 
http :// www . sony . co . jp/mstaiou 
へツドホン 

MDR - Z 900、 MDR - Z 700 DJ 
音声コード 

RK - G 129/ G 129 CS 
光デジタルケーブル 

P 0 C -10 B (光ミニプラグー光ミニプラグ） 
P 0 C -10 AB (光ミニプラダー光角型プラグ) 
夕1省にマイクロホン 

ECM - MS 957 


本機の仕様および外観は、改畏のため予告なく変 

更ずることうミありまずが、ご了承ください。 一 

る 

さ 
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ファイルの化様 


内蔵メモリーおよび「メモリースティック PRO 
(High Speed )」 に音声を記録すると、トラックを保 
存するフォルダが、それぞれのメモリーに各10個、 
自動的に作成されます。録音1回ごとにひとっの 
r.WAVj ファイルが作成されます。 

フォルダとトラックのファイルの構成は、34ぺージ 
をご覧ください。 

フォルダ/トラックのファイルじついてのごま意 

•フナ ルタ''をは 、「 FOLDER 01」力も 「 FOLDER 
10」の固定になっているため、パソコン上の操作 
でを前を変更しないでください。を前を変更する 
と、フォルダが本機に認識されなくなります。 

• フォルダ数は、メモリーごとに10個固定です。パ 
ソコン上でフォルダを削除すると、本機メモリー 
および「メモリースティック PRO (High 
Speed ) 」内に、巧おのフォルダが作成されます。 

• 1フォルダに保存できる最大トラック数は、99件 
です。 

• 1トラックの WAV ファイルフォーマットで扱うこ 
とのできるデータの最大容量は、 2 GB です。録音 
中にトラックカ巧 GB を超えると、自動的に新規卜 
ラックとしての録音が始まります。このとき、経過 
時間表示力巧枫こ戻りますが、 2 GB までの録音内 
容は正常に保存されています。 


-録音開始後すぐに録音を停止しても、1つの卜 
ラックが生成されます。 

.フアイルをは、 パソコン 上の操作で日本語に変更 
できます。このとき、本機力制応していない文字 
を使用すると、再生などの操作力巧きなくなるこ 
とがあります。この場合は、ファイルをを再度変 
更してください。ファイルをを変更すると、再生 
される， I 賺も変わります。 

• ファイルをに小文字の英数字を8文字な内で使 
用すると、本機では大文字で表示されます。9义 
字な上で入力すると、小文字で表示されます。 
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最大録音時間 

最大録音可能時間は、全フホルダ合わせて下記のとおりです。 

内蔵フラッシュメモリー (4 GB ) 


サンプリング周波数/ 
量子化ビット数 

最大録音時間* 

サンプリング周波数/ 
量子化ビット数 

最大録音時間* 

22.05 kHz 16 bit 

約 13 時間 10 分 

48.00 kHz 24 bit 

約 4 時間 

44.10 kH 之 16 bit 

約6時間35分 

96.00 kHz 16 bit 

約3時間 

44.10 kHz 24 bit 

約4時間20分 

96.00 kHz 24 bit 

約2時間 

48.00 kHz 16 bit 

約目時間 




下記のメモリースティックをお使いになります。（別売り） 

• メモリーステ イッ ク PRO (High Speed ) 

• メモリースティック PRO DUO (High Speed )* 

• メモリースティック PRO-HG DUO * 

• メモリースティックデュオアダプター(付属）が化要です。 


サンプリング周波 


最大録音時間* 



数/ 

量子化ビット数 

256 MB 

512 MB 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

22.05 kHz 16 bit 

約 4 己分 

約1時間30分 

約3時間5分 

約6時間25分 

約12時間45分 

44.10 kHz 16 bit 

約 20 分 

約45分 

約1時間30分 

約3時間10分 

約6時間20贫 

44.10 kHz 24 bit 

約15分 

め30分 

約1時間 

約2時間5分 

約4時間15分 

48.00 kHz 16 bit 

約20分 

約40分 

約*!時間25を 

約2時間55分 

約5時間50分 

48.00 kHz 24 bit 

約10分 

約25分 

約55か 

約1時間日5分 

約3時間50か 

96.00 kHz 16 bit 

約10分 

約20分 

約40分 

約1時間25分 

約2時間5己分 

96.00 kHz 24 bit 

約5分 

約10贫 

約2己分 

約55分 

約1時間55分 


* 上記最大録音時間は、 i ま音条件によって異なります。 

* 上表はメモリーの容量をすべて本磯で使った場合の値です。 

* メモリースティックには最小録音単位があるため、トラックの数が多い t 実際の録音可有齡間が最大録音時間より短くなることがあ 
ります。 

* メモリースティックの記録時間はメディアにより異なる場合があります。 

* 2 GB を超える用件は、2つの用件にか割され録音されます。 
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アルファベット順 

ACCESS ランプ . 22,40 

AC ノ《ワーアダプター . 22 

CD-ROM (「 DigiOnSound 」 
「 DigiOnAudio 」 ソフトウェア）. . 20 

CHARGE ランプ . 21 

CLOCK . 39 

DC IN 6 V ジャック . 22 

DELETE ALL . 38 

DELETE TRK . 38 

DIGITAL OUT ジャック .31 

D に PLAY ボタン .19 

DIVIDE ボタン . 32 

FOLDER . 39 

FORMAT . 38 

High Pass Filter . 38 

HOLD スイッチ .19 

LED . 38 

LIGHT ボタン .17 

LIK/HTER . 37 

LINE IN ジャック . 29 

LINE OUT ジャック .31 

MEMORY . 39 

MENU ボタン . 36 

M に / LINE IN スイッチ . 17,26 


MIC ジャック . 29 

M に ATT スイッチ . 25 

POWER スイッチ .17 

REC LEVEL L / R ダイヤル .26 

REC MODE . 37 

SBM . 38 

Super Bit Mapping . 38 

USB ケーブル . 32 

USB 端子 . 32 

VOLUME ダイヤル .17 


記号•数字 


200 Hz HPF . 38 

► WFF / UP ボタン . 23,31 

WFR / DOWN ボタン……23,31 
■ ■ PAUSE ボタン/ランプ■■••27,31 
► PLAY/ENTER 

ボタン/ランプ .3 日， 36 

♦ REC ボタン/ランプ . 26 

■STOP ボタン . 27131 

り(へッドホン）ジャック……28, 30 
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お巧合せ窓口のご案内 

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談について 
は、下記のお問い合わせ先をご利用ください。 

•ホームぺージで調べるには ■=> 1 C レコーダー • カスタマーサポートへ 
(http://www.sony.co.jp/ic-rec-support) 

U ニア PCM レコーダーに関する最新ヴポート情報や、よくあるお問合せとその回 
答をご案内するホームページです。 

• 電話’ FAX でのお問い合わせは 与 ソニーの相談窓□へ（下記電話’ FAX を号） 

• 本機の商品カテゴ U —は [1 C レコーダー]です。 

• お問い合わせの際は、なのことをお知らせください。 

♦セット本体に関するご質問時： 

-型名： PCM - D 1 

一製造（シ1」アル）ま号：バッテ U —ケース収納部 
一ご相談内容：でさるだけ詳しく 
一お買い上げ年月日 

♦付属のソフトウエアに関連するご質問時： 

質問の内容によっては、お客様のシステム環境についてご質問させていただく場 
合びあります。上記内容に加えて、システム環境を事前にわかる範囲でご確認い 
ただき、 お知らせ<ださい。 


よ<あるお問い合わせ、解;夫ち法などは 
ホームページをごま巧ください。 


http://www.sony.co.jp/support 
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